
 

OMNITRONIC MIC 77-7LMH MK2 Schlagzeug-Mikrofonset
7-teiliges Mikrofon-Komplettset für Drumsets

Art.-Nr.: 13030898
GTIN: 4026397739954

Listenpreis: 201.11 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397739954

Gewicht: 2,83 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.11 m

Features:

- Alle Mikrofone mit Stativhalterung mit 1,5-cm/5/8"-Gewinde und 1-cm/3/8"-Adapter
- Alle Mikrofone zur Erweiterung des Sets auch einzeln erhältlich
 Tom Tom
- Richtcharakteristik: Niere
 Becken
- Richtcharakteristik: Niere
 Bass-Drum
- Richtcharakteristik: Niere
 Lieferumfang
- 1 x Bass-Drum, 4 x Tom Tom, 2 x Becken, 6 x Halter, 2 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung,

1 x Case, 6 x Adapter

Technische Daten:

Typ: Instrumentenmikrofon

Schalter: Ohne

Gewicht: 2,82 kg

Bass-Drum  

Kapseltyp: Dynamisch

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 50 - 15000 Hz Mikrofon
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Empfindlichkeit: -55 dB

Impedanz: Ausgang:  400 Ohm

Gehäusefarbe: Anthrazit matt

Maße: Länge: 11,5 cm

 Durchmesser: Ø 5,8 cm

Gewicht: 0,35 kg

Tom Tom  

Kapseltyp: Dynamisch

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 50 - 14000 Hz Mikrofon

Empfindlichkeit: -56 dB

Impedanz: Ausgang:  350 Ohm

Gehäusefarbe: Anthrazit matt

Maße: Länge: 10,5 cm

 Durchmesser: Ø 4,1 cm

Gewicht: 0,24 kg

Becken  

Kapseltyp: Kondensator

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 30 - 18000 Hz Mikrofon

Geräuschspannungsabstand: >74 dB Mikrofon

Empfindlichkeit: -38 dB

Impedanz: Ausgang:  100 Ohm

Gehäusefarbe: Anthrazit matt

Maße: Länge: 8,1 cm

 Durchmesser: Ø 2 cm

Gewicht: 0,06 kg

Case  

Maße: Breite: 34 cm

 Tiefe: 27 cm

 Höhe: 10,2 cm
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