
 

OMNITRONIC MIC SHC-1 Schwanenhalsmikrofon
Elektret-Schwanenhalsmikrofon

Art.-Nr.: 13030915
GTIN: 4026397535501

Listenpreis: 106.98 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397535501

Gewicht: 1,31 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.23 m

Features:

- Konferenzmikrofon mit Kondensatortechnologie
- Für Konferenzsysteme, Rednerpulte oder als Durchsagemikrofon
- Optimale Sprachverständlichkeit auch aus weiterer Entfernung
- Betrieb mit externer Phantomspeisung (48 V Gleichspannung) oder interner 9-V-Batterie (nicht

inklusive)

- Farbring am Mikro leuchtet bei Betrieb
- Robuster Zink-Tischfuß mit An-/Ausschalter
- Richtcharakteristik: Niere
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Installation
 Lieferumfang
- 1 x Mikrofon, 1 x Fuß, 1 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Typ: Schwanenhalsmikrofon

Stromversorgung: 3V DC

Kapseltyp: Elektret

Richtcharakteristik: Niere

Batterie: 2 x Mignon (AA)  (nicht im Lieferumfang)

Frequenzbereich: 50 - 16000 Hz

Empfindlichkeit: -39 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Phantomspeisung: 48 V DC  oder interne Batterie 1,5 V DC

Impedanz: 250 Ohm

Anschlüsse: Mikrofon über 3-pol XLR

Schalter: Ein/Aus-Schalter

Material: Metall

Farbe: Schwarz

Gewicht: 0,97 kg

Mikrofon  

Maße: Länge: 43,3 cm

 Durchmesser: Ø 2 cm

Fuß  

Maße: Breite: 13,1 cm

 Tiefe: 13,8 cm

 Höhe: 8,3 cm
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