
 

OMNITRONIC MSE-8+ Akku Partylautsprecher mit LED-Effekten
Mobiles 8"-PA-System mit Akkubetrieb, Lichteffekten, Bluetooth und Mikrofon

Art.-Nr.: 13107019
GTIN: 4026397724233

Listenpreis: 201.11 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397724233

Gewicht: 6,72 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.28 m

Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Dynamische Lichteffekte sorgen für Partystimmung
- 1 Mikrofon-Eingang (XLR) mit regelbarem Halleffekt
- 1 Stereo-Eingangskanal für Line-Signalquellen wie CD-Player oder Notebooks
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Klangregler und Master-Regler
- Hocheffizienter und batterieschonender Class-D-Verstärker
- Leichtes Kunststoffgehäuse
- Robuster Tragegriff
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Betriebsdauer bis zu 4,5h Lautsprecher; Betriebsdauer bis zu 2,5h Lichteffekt und Lautsprecher
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; mobilen Einsatz; Home entertainment
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
 Audioplayer
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Bluetooth
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
 Fernbedienung
- IR-Fernbedienung: Reichweite von bis zu 10m
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Mikrofon, 1 x Fernbedienung, 1 x

Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x XLR Kabel

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn13107019.html


Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzklasse: SK I

Ausgangsleistung: Max. 25 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

 Batterie/Akku  eingebaut

Akkutyp: 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 2200 mAh, 24,4 Wh

Akku: Betriebsdauer bis zu 4,5h Lautsprecher

 Betriebsdauer bis zu 2,5h Lichteffekt und
Lautsprecher

 Ladedauer 6,5h

Frequenzbereich: 50 - 18000 Hz

Klirrfaktor: <0,5 % bei 1 kHz

Empfindlichkeit: 89 dB (1W/1m)

Max. Schalldruck: 105 dB

LED-Typ: X R/G/B

Bluetooth: Version: 5 mit Stereo-Link (TWS)

Bluetooth Gerätename: OMNITRONIC MSE-8+

Aufnahmesystem: Flansch: Ø 35mm

Steuerelemente: Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro
Kanal, Klangregelung, Echoeffekt-Regler

Status LED: Power, Peak, Ladezustandsanzeige

Anschlüsse: Eingang: Mikrofon über 3-pol XLR (W)
Einbauversion

 Eingang: Line über Cinch (W) Einbauversion

 Eingang:  USB A (W) Einbauversion

Kanäle Eingang: Mono über XLR, Kanalregelung über Drehregler

 Stereo über Cinch oder Player, Kanalregelung
über Drehregler

Equalizer: Master: Regler 2-Band Stereo

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte/SD-Karten

Lautsprecher: 8" Tieftöner mit Ferritmagnet

 1,5" Schwingspule Tiefton

 1" Kompressionstreiber Hochton

USB-Anschluss: Typ A

Lautsprechertyp: Beleuchtete Party-Box; Kompakt-Box

Bauart: Bassreflex; Bassreflex

Tragegriff: 1 Stück

Material: Kunststoff

Farbe: Grau

Maße: Länge: 23,5 cm

 Breite: 24,7 cm

 Tiefe: 38,0 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.



Gewicht: 6,01 kg

Audioplayer  

Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Bluetooth

Audioplayer: USB + SD + Bluetooth

Reichweite: Bluetooth: bis zu 10m

Frequenzband: 2,4 GHz

Musikformat: MP3, WMA; WAV

Fernbedienung  

Stromversorgung: 3V DC

Batterie: 1 x Knopfzelle CR2025  eingebaut

Reichweite: IR-Fernbedienung: bis zu 10m
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