
 

HELUKABEL Kombikabel 1x2x0,25+3G1,5 100m
Hochwertiges Hybridkabel

Art.-Nr.: 30306320
GTIN: 4026397508512

Listenpreis: 689.01 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397508512

Gewicht: 21,15 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.48 m

Höhe: 0.19 m

Beschreibung:

Das HELUSOUND® DMX+POWER Kombikabel vereint eine geschirmte Lichtsteuerungsleitung
und Netzversorgungsleitung. Die durch ein verzinntes Kupfergeflecht geschirmte DMX-Leitung
ist bestens zur Steuerung von Lichtanlagen und Mischpulten (110 Ohm Wellenwiderstand)
geeignet. Es besticht durch seinen weichen PVC Mantel und ist für den Einsatz in der Innen-
sowie Außeninstallation geeignet. Die DMX-Leitung kann ebenso für die Übertragung von
Audiosignalen eingesetzt werden, beispielsweise als Mikrofonleitung oder als Zuleitung für
aktive Lautsprechersysteme.

Features:

- Die parallele Ansteuerung von Lichtmischpulten per Netzzuleitung und DMX-Signal über ein
Kabel

- Sehr flexibel und enorm trittfest
- Sehr gute, paarweise Schirmung der DMX-Leitungen
- Steuerung von DMX-Lichtmischpulten (Wellenwiderstand von 110 Ohm)
- Analoges + digitales Audiomultipair mit Netzversorgung

Technische Daten:

Aufbau Kabel: 2 x 0,22 mm² DMX-Kabel; 3 x 1,5 mm²
Stromkabel

Kabellänge: 100 m

Maße: Länge: 10000 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn30306320.html


Gewicht: 21,10 kg
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