
 

EUROLITE LED KLS-400 Kompakt-Lichtset
DMX-LED-Scheinwerferset mit RGB-LEDs für mobilen Einsatz

Art.-Nr.: 42109780
GTIN: 4026397371321

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397371321

Gewicht: 9,85 kg

Länge: 1.27 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.40 m

Sperrgut

Beschreibung:

Konkurrenzlos!
Flacher, leichter und platzsparender. So wie die neuen Flat-TVs die alten Röhrenfernseher
verdrängen, so sind die LEDs dabei, den alten PAR-Kannen auf breiter Front den Rang
abzulaufen. Bestes Beispiel dafür liefert das neue KLS-400, welches exklusiv für uns entwickelt
wurde und demnach nur hier erhältlich ist. Denn die 720 LEDs (240 rote, 240 grüne, 240 blaue),
die sich auf vier Spots aufteilen, benötigen kein großes und schweres Gehäuse, wie dies bei
Halogenscheinwerfern der Fall ist. Dementsprechend präsentiert sich die gesamte Konstruktion
leicht, kompakt und ungemein flexibel - wobei die Stabilität natürlich stets gewährleistet ist.
Problemlos kann das KLS-400, mit fast doppelt so vielen LEDs, noch kraftvoller als die kleine
Schwester KLS-200, in der mitgelieferten Tragetasche verstaut und von einer Person bequem
getragen und aufgebaut werden. Ein Muss für mobile DJs, Bands oder Solo-Entertainer die auf
eine kompakte, leicht zu transportierende und leuchtstarke Lichtanlage Wert legen. Ein
Fußschalter zur direkten, individuellen Ansteuerung ist optional erhältlich. Eine einmalige und
imposante Lösung, die sicherlich viele Freunde finden wird!

Features:

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 180 x 10-mm-LED pro Spot (60 rote, 60 grüne, 60 blaue)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn42109780.html


- Bequeme Steuerung auch möglich über optionalen 4-fach-Fußschalter FP-1 (voreingestellte
Programme, Musiksteuerung, Freeze, Blackout)

- Optimiert für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt 
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.)
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 85,00 W

Vorprogrammiert bei: EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2;
EASY SHOW 3

Maße: Breite: 120 cm

 Tiefe: 5,5 cm

 Höhe: 31 cm

DMX-Kanäle: 15

DMX-Anschluss: 3-pol XLR

LED-Typ: 10 mm

LED-Anzahl: 720 (240 rote, 240 grüne, 240 blaue)

Abstrahlwinkel: 25°

TV-Zapfen: D = 28 mm

Maße (L x B x H): 1200 x 55 x 310 mm

Gewicht: 8,5 kg

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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