
 

EUROLITE T-36 Pinspot mit Stecker, sw
Pinspot mit PAR-36 6 V/30-W-Lampe

Art.-Nr.: 50800365
GTIN: 4026397380804

Listenpreis: 29.63 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397380804

Gewicht: 1,30 kg

Länge: 0.13 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.19 m

Beschreibung:

Passender Pinspot für die PAR-36 6V/30 W Lampe

Der Pinspot T-36 eignet sich sehr gut zum Anstrahlen von Spiegelkugeln, für Eingangs- oder
Thekenbereiche oder einfach nur als Basisbeleuchtung.

Er verfügt über einen engen Abstrahlwinkel, der aus vier Metern Entfernung einen 30
Zentimeter großen Lichtkreis abbildet. Durch den Einsatz alternativer Leuchtmittel sind mehrere
Abstrahlwinkel möglich. 
Farbkappen oder Farbfolien können dem T-36  problemlos vorgesetzt werden. 

Das Gehäuse des Pinspots ist in Schwarz und wahlweise in Silber erhältlich und kann über den
Haltebügel bequem arretiert werden.

Features:

- Enger Abstrahlwinkel, in 4 m Entfernung wird ein 30 cm großer Lichtkreis abgebildet
- Farbkappen oder Farbfolien können vorgesetzt werden
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als

Grundbeleuchtung

- Niedriger Stromverbrauch
- Durch den Einsatz alternativer Leuchtmittel sind mehrere Abstrahlwinkel möglich
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
 Leuchtmittel
- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn50800365.html


 Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Leuchtmittel, 1 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Passendes Leuchtmittel: PAR-36 G-53 STC

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm² H05VV-F

Kabellänge: Ca. 0,9 m

Sockel/Fassung: Drähte

Ansteuerung: Plug and play

Gehäusefarbe: Schwarz matt

Aufnahmesystem: Montagebügel

Material: Metall

Maße: Länge: 16 cm

 Breite: 15,5 cm

 Höhe: 17 cm

Gewicht: 1,23 kg

Leuchtmittel  

Nennspannung (Lampen): 6,4 V

Nennleistung: 30 W

Sockel/Fassung: G-53 STC

Lampenart: Halogenlampe; Klarglaslampe

Lampenspezifikation: Dimmbar

Abstrahlwinkel: 6°

Farbtemperatur: 3000K

Farbwiedergabeindex (CRI): 99 Ra

Bauform: PAR-36

Montagebügel  

Durchmesser Befestigungslöcher: 3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm

Material: Metall, 2 mm

Lampenklemmring  

Material: Metall

Farbe: Silber
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