
 

ANTARI HZ-350 Hazer
Leistungsstarke Dunstnebelmaschine mit digitaler Funksteuerung und DMX

Art.-Nr.: 51702685
GTIN: 4719850651435

Listenpreis: 1069.81 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4719850651435

Gewicht: 15,75 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.42 m

Beschreibung:

Der HZ-350 Hazer ist ein Entgegenkommen an Kunden, die eine verlässliche und bequeme
Funksteuerung benötigen. Der jetzt konzipierte Funksender liegt gut in der Hand und hat eine
Reichweite von bis zu 50 Metern. Eine Distanz, die für fast alle Anwendungen ausreichen sollte.
Mit seinen zwei Schaltern (an und aus) ist er bewusst einfach gehalten. Einfach ist auch das
Stichwort für das innovative LCD-Kontrollorgan. Die Steuerung des übersichtlichen Menüs
erfolgt durch leichtes Tippen mit der Fingerspitze - auch hier gilt: einfach, aber überzeugend.

Features:

- Erzeugt feinen, gleichmäßigen und lichtdurchlässigen Dunst ohne Nebelwolken und bringt damit
Lichteffekte zur Geltung

- Kontinuierlicher Ausstoß
- Geräuscharmer, wartungsfreier Kompressor
- Stabiles Metallgehäuse
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß mit einstellbarer Ausstoßmenge oder manuelle Auslösung mit

maximaler Ausstoßmenge

- Mit dem Funksender kann eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen gleichzeitig gesteuert
werden

- Ansteuerbar über kabelgebundene Fernsteuerung (optional); Stand-alone; DMX;
Funkfernsteuerung

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Video- und
Fotografie

- Sofort einsatzbereit ohne Aufheizen
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Ölbasis
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- Einfarbiges LCD Display
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
 Fernbedienung
- Reichweite von bis zu 50m
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x

Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 375 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Aufwärmzeit: 0 sec

Tankinhalt: 2,8 l Nebelfluid auf Ölbasis fest eingebauter Tank

Fluidverbrauch: Ca. 0,8 ml/min

DMX-Kanäle: 1

DMX-Eingang: 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Kabelgebundene Fernsteuerung (optional); Stand-
alone; DMX; Funkfernsteuerung

Displaytyp: Einfarbiges LCD Display

Farbe: Schwarz

Maße: Breite: 27,3 cm

 Tiefe: 49,2 cm

 Höhe: 31,5 cm

Gewicht: 14,00 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

Fernbedienung  

Batterie: 1 x  12 V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

Reichweite: Bis zu 50m
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