
 

ANTARI CH-1 Hazer
Leiser CO2-Hazer für feinen und sehr lang anhaltenden Dunst

Art.-Nr.: 51702699
GTIN: 4710586554076

Listenpreis: 5353.81 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4710586554076

Gewicht: 20,45 kg

Länge: 0.68 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.44 m

Features:

- Ideal für Dreharbeiten und andere geräuschempfindliche Anwendungen
- Produziert große Mengen feinen, sehr lange anhaltenden Dunstnebel
- Keine Pumpe oder Kompresser verbaut
- Einstellbarer Austrittswinkel
- Timer-Funktion
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution (optional); Timer
- TFT Display
- Sehr leiser Betrieb
- Betrieb mit Nebelfluid auf Ölbasis
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Schlauch, 1 x Adapter

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 1250 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Stromeinspeisung über PowerCON TRUE (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Aufwärmzeit: Ca. 8 min
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Tankinhalt: 2,5 l Nebelfluid auf Ölbasis fest eingebauter Tank

Fluidverbrauch: Ca. 2 ml/min  bei 2,78 bar

Gasart: CO2; N2

Gasdruck: 3,4 - 4,1 bar

Gasverbrauch: 0,36 kg/h bei 2,76 bar

 0,18 kg/h bei 1,38 bar

DMX-Kanäle: 1; 3; 5

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

 5-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: DMX; W-DMX by Wireless Solution (optional);
Timer

Gehäusefarbe: Grau

Displaytyp: TFT Display

Farbe: Grau

Maße: Länge: 57,9 cm

 Breite: 16,4 cm

 Höhe: 31,1 cm

Gewicht: 18,30 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für
geräuschempfindliche Umgebungen)
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