
 

EUROLITE LED PST-5 QCL Spot sw
Eng abstrahlender Pinspot mit 5-W-4in1 QCL RGBW-LED

Art.-Nr.: 51916147
GTIN: 4026397630657

Listenpreis: 59.38 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397630657

Gewicht: 0,54 kg

Länge: 0.22 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.12 m

Beschreibung:

Der LED PST-5 QCL Spot von Eurolite bietet scharfe, effektvolle Beams in RGBW-Farben und
eignet sich am besten zum Anstrahlen von Spiegelkugeln und zur Dekoration von
Schaufenstern, Produktvorstellungen auf Messen und mehr!

Eine 5 Watt starke 4in1-LED mit RGBW-Farbmischung projiziert aufregende Farbmischungen,
gedimmtes Licht sowie rasante Strobe-Effekte - steuerbar im Standalone- oder Automatikmodus
oder auch per Musiksteuerung über das integrierte Mikrofon. 

Die Memory-Funktion sorgt zudem dafür, dass das Programm nicht nach jedem Einschalten
des Geräts erneut eingestellt werden muss: Es wird automatisch das zuletzt benutzte
Programm abgespielt.

Das Gerät wird bequem per mitgelieferter IR-7-Fernbedienung bedient. Der verstellbare Bügel
sorgt für eine einfache und schnelle Wand- oder Deckenmontage.

Features:

- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- 1 leistungsstarke LED 5 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 2 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5°
- Mit Montagebügel
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- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJ´s /
Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 5 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker

Aufbau Kabel: 2 x 0,75 mm² H05VVH2-F

Kabellänge: Ca. 1 m

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 1 x 5 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene
Farbmischung)

Kühlung: Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung: IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über
Mikrofon; Stand-alone

Abstrahlwinkel: 5°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 5°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 9°

Gehäusefarbe: Schwarz matt

Aufnahmesystem: Montagebügel

Material: Kunststoff

Maße: Breite: 12,1 cm

 Tiefe: 14 cm

 Höhe: 13,7 cm

Gewicht: 0,43 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Montagebügel  

Durchmesser Befestigungslöcher: 1 x Ø11mm

Material: Metall, 1 mm

Fernbedienung  

Batterie: 1 x  Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
eingebaut

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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