
 

EUROLITE LED Z-1000 Strahleneffekt
Mushroom mit DMX und Strahlen in den Farben in R, G, B, A, W und P

Art.-Nr.: 51918221
GTIN: 4026397534184

Listenpreis: 141.61 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397534184

Gewicht: 2,80 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.35 m

Beschreibung:

Beeindruckende Lightshow in 6 grandiosen Farben

Der Mushroom-Strahleneffekt LED Z-1000 von Eurolite bietet mit seinen 6 verschiedenen
3-Watt-LEDs messerscharfe, bunte Strahlen in Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und Pink, die in
verschiedenen Modi wiedergegeben werden können: Sie können entweder zwischen 9 internen
Showprogrammen wählen, über das integrierte Mikrofon die Musik den Rhythmus vorgeben
lassen oder einen DMX-Controller anschließen (das Gerät belegt 10 DMX-Kanäle). 

Sofort überall einsatzbereit

Geliefert wird der LED Z-1000 anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker. Bei
einem Verbrauch von nur 23 W und einem Gewicht von rund 2 kg ist der LED Z-1000 ein
abwechslungsreicher, preisgünstiger Strahleneffekt, der ideal für mobile DJs, Clubs, Bars und
Partyräume jeder Art geeignet ist.

Features:

- Mushroom mit rotierenden Strahlen in unterschiedlichen Farbkombinationen
- 6 leistungsstarke LEDs 3 W high-power R/G/B/W/A/P
- Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY

SHOW 2

- Mit einem Abstrahlwinkel von 115°
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Kleinverleih
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- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 Lieferumfang
- 1 x Lichteffekt, 1 x Montagebügel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 23 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Gerätesicherung: 5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 6 x 3 W high-power R/G/B/W/A/P

DMX-Kanäle: 10

DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über
Mikrofon

Vorprogrammiert bei: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
Light Captain; EASY SHOW 2

Abstrahlwinkel: 115°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 115°

Gehäusefarbe: Schwarz

Aufnahmesystem: Montagebügel

Maße: Breite: 27,5 cm

 Tiefe: 31 cm

 Höhe: 28 cm

Gewicht: 2,20 kg

Geräuschklassifizierung: Klasse 2 (leichte Geräusche)

Rechtliche Spezifikationen  

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
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