
 

QuickDMX Funkempfänger
phantomgespeist
Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz,
phantomgespeist

Art.-Nr.: 70064702
GTIN: 4026397513073

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

 

QuickDMX Funkempfänger
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Art.-Nr.: 70064702
GTIN: 4026397513073

Features:

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit
schwenkbarer Antenne

- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen
DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen

- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb
auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-
Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)

- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient
werden

- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspeisung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
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 Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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