
 

OMNITRONIC Platine BD-1320 noire et blanche
Platine DJ à entraînement par courroie, noir

Réf. : 10603048
GTIN: 4026397367119

Prix de catalogue: 201.11 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397367119

Poids: 4,90 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.20 m

Description:

Belt driven DJ turntable, black

The belt-driven DJ turntable in black by OMNITRONIC is delivered including pickup system and
needle. You can set two speeds - adjustable with ± 10 %. 

The large Start/Stop button, the adjustable anti-skating and the integrated lighting for exact
speed adjustment make working with the turntable comfortable. The removable acrylic dust
cover protects the BD-1320 turntable from dust and dirt. 

The turntable is given the necessary stability by the shock-absorbing adjustable feet.

Caractéristiques:

- Grand bouton de démarrage/d'arrêt
- Éclairage stroboscopique pour un réglage précis de la vitesse
- Anti-skating réglable
- Pieds réglables absorbant les chocs
- Réglage du niveau: ±10%
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; usage portable; DJ

itinérants / artistes solos; Enregistrement à domicile et studios

 L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Platine, 1 x Système, 1 x shellset, 1 x aiguilles, 1 x Contre-poids, 1 x Matelas

en feutre, 1 x câble RCA, 1 x adaptateur, 1 x Couvercle, 1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn10603048.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 8 W

Classe de protection: SK II

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise euro

 Tramite

Type d'entraînement: Entraînement par courroie

 Moteur à courant continu sans balais

Transmission: Durée de démarrage: 1 sec.

 Durée de décélération: 1 sec.

 Transition de la vitesse de rotation: <1s 1kHz
5cm/sec

Pleurage et scintillement: <0,25 % WRMS

Grondement: 50 dB DIN B

Vitesse de rotation: 33 tr/min; 45 tr/min

Bras de lecture: En forme de S avec une suspension à cardan

 Longueur : 220

 Surplomb : 10 mm

 Force d'appui : 0-4 g, réglable

Niveau de sortie: Phono 1,7-3,5 mV/ 1 kHz 5 cm/sec

Connexions: Sortie: phono via RCA stéréo

Réglage du niveau: ±10%

Matériau: Plastique

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 45 cm

 Profondeur : 35 cm

 Hauteur : 14,5 cm

Poids: 3,77 kg

Platine  

Matériau: Plastique

Dimension: Diamètre : Ø 33 cm
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