
 

Enceinte PAS-215A MK3 à 2 voies,
active, DSP
Enceinte active 15" et pré-réglages DSP, 2 canaux d'entrée,
550 W RMS

R&eacute;f.&nbsp;: 11039483
GTIN: 4026397669978

L'article n'est plus disponible.

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 
 Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.
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Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et
les installations fixes

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et driver de
compression de 2,5 cm

- Amplificateur de classe D commandé par DSP d'une puissance de
550 watts

- Filtre passe-haut commutable (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 entrée ligne réglable via prise combinée XLR/jack et RCA
- 1 entrée micro/ligne réglable via prise combinée XLR/jack
- Sortie XLR pour le couplage d'autres enceintes actives,

commutable canal 1/canal 2

- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Processeur de signal numérique
- 2 poignées de transport robustes
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 
 Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.
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