
 

OMNITRONIC Lecteur multimédia DMP-103RDS
Lecteur de CD/MP3 à tuner RDS et interface USB

Réf. : 11045011
GTIN: 4026397567557

Prix de catalogue: 332.01 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397567557

Poids: 3,73 kg

Longueur: 0.50 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.11 m

Caractéristiques:

- Interface USB 2.0 pour le raccordement de périphériques de stockage USB
- Tuner RDS avec 30 emplacements de mémoire par bande et recherche de station
- Lecteur slot-in
- Fonction Cue
- Seamless Loop/Reloop
- Lecture d'un seul titre ou de l'ensemble des titres
- Lecture aléatoire
- Fonctions de répétition : répéter 1, répéter le dossier
- Programmation de titres
- Sélection pratique des titres avec les touches « skip » et la touche +10
- Navigation dans les dossiers
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Écran LCD
- Réglage du niveau: ±16%
- (19") 48,3 cm installation en rack  1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; centres

sportifs/centres de fitness; Restaurants, bars et hôtels

 L'étendue des fournitures
- 1 x télécommande, 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x

câble RCA, 4 x pied, 2 x Antenne

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
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Puissance totale de raccordement: 10 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
euro (inclus dans la livraison)

 Tramite

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

Rapport signal/bruit: >60 dB

Distorsion harmonique: <0,1 % avec 1 kHz

Commande: Télécommande infrarouge

Lecteur audio: Lecteur USB + CD + radio FM, (ID3 tag)

Lecteur de CD-ROM: Insertion-lecteur individuel

Type d'écran: Écran LCD

Écran: CD-DA Temps de lecture du titre restant , Temps
de lecture du titre , Temps de lecture restant total;
MP3 Temps de lecture du titre restant , Temps de
lecture du titre , Nom du titre , Nom du dossier

Fréquence de réception tuner: FM 87-108 MHz, AM 522-1 620 kHz

Connexions: Sortie: Line via 2 x RCA stéréo

Format de la musique: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

Mémoire de programme: Max. 20 Titre, CD-DA

Précision du châssis: 1/75 s

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB max. 32GB

Réglage du niveau: ±16%

Port USB: Type A

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack  1 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 27 cm

 Hauteur : 4,45 cm

Poids: 3,10 kg

Télécommande  

Batterie: 2 x  1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint
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