
 

OMNITRONIC Lecteur de CD mixte XCP-2800
Double lecteur CD pour DJ

Réf. : 11046020
GTIN: 4026397616477

Prix de catalogue: 374.85 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616477

Poids: 6,30 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.16 m

Caractéristiques:

- 2 x tampons anti-chocs de 40 secondes
- Jogdial facile à manipuler avec sélection du mode (recherche rapide ou à l'image près) et

fonction pitch bend

- Sélection pratique des titres avec les touches « skip » et la touche +10
- Fonction Pitch Bend
- Fonction Cue
- Seamless Loop/Reloop
- Lecture d'un seul titre ou de l'ensemble des titres
- Fonction de répétition
- Programmation de titres
- Affichage à barres
- Affichage de la variation de la vitesse en %
- Touches en caoutchouc éclairées en couleur
- Grands boutons rétroéclairés Play/Pause et Cue
- Réglage du niveau: ±4%, ±8%, ±16%
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les

fêtes; installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles
de danse

 Tableau de commande
- (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE
 lecteur audio
- (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE
 L'étendue des fournitures
- 1 x lecteur audio, 1 x Tableau de commande, 1 x Mode d'emploi, 2 x câble RCA, 1 x câble

multibroches, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
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Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn11046020.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 10 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via petits appareils C8 (M)
« prise de rasoir » version encastrable câble
d'alimentation à prise euro (inclus dans la
livraison)

 Tramite

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

Rapport signal/bruit: >70 dB

Distorsion harmonique: <0,09 % avec 1 kHz

Lecteur audio: Lecteur de CD, Anti-choc, Seamless loop, pitch

Lecteur de CD-ROM: Tiroir-lecteur double

Écran: Temps de lecture du titre restant , Temps de
lecture du titre , Temps de lecture restant total ,
diagramme à barres

Connexions: Sortie: Line via 2 x RCA stéréo 2 V

Format de la musique: CD, CD-R, CD-RW, CD-DA

Réglage du niveau: ±4%, ±8%, ±16%

Poids: 5,20 kg

Lecteur audio  

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 26 cm

 Hauteur : 8,9 cm

Tableau de commande  

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 9 cm

 Hauteur : 8,9 cm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

http://www.tcpdf.org

