
 

OMNITRONIC Microphone USB dynamique M-22
Microphone USB dynamique et fixation

Réf. : 13000419
GTIN: 4026397522136

Prix de catalogue: 23.68 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397522136

Poids: 0,40 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.09 m

Description:

Dynamic USB microphone with stand

The OMNITRONIC M-22 USB microphone is ideal for podcasters, musicians, journalists and all
those who need audio files for websites or multimedia presentations. Connect the M-22 directly
to any computer with a USB input for digital recording and get started right away.

The USB microphone comes with a cardioid pickup pattern for excellent feedback suppression
and a wide, balanced frequency response for a natural sound. No driver installation is
necessary, just plug & play and the microphone is automatically detected.

A cable with USB connection and a microphone holder are also included.

Caractéristiques:

- Raccordement direct à tout ordinateur doté d'une entrée USB pour l'enregistrement numérique
- Caractéristique cardioïde pour une excellente suppression du feedback
- Encapsulation avec protection contre les charges électrostatiques
- Grande réponse en fréquence équilibrée pour un son naturel
- Idéal pour les podcasteurs, les musiciens, les journalistes et tous ceux qui ont besoin de fichiers

audio pour des sites web ou des présentations multimédias

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Commandé via plug and play
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,2 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes
 L'étendue des fournitures
- 1 x microphone, 1 x Support, 1 x Mode d'emploi
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Données techniques:

Type: Microphone de studio

Longueur du câble: 2,75 m

Type de micro: Dynamique

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Plage de fréquence: 100 - 12000 Hz

Sensibilité: -53 dB

Impédance: 600 Ohm

Commande: Plug and play

Port USB: Type B

Commutateur: Commutateur marche/arrêt; commutateur muet

Matériau: Plastique

Couleur: Noir

PC connect: Via USB

Poids: 0,28 kg

Système d'exploitation: Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,2 ou
mieux
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