
 

OMNITRONIC Microphone dynamique M-60
Microphone dynamique pour le studio et la scène

Réf. : 13000445
GTIN: 4026397337006

Prix de catalogue: 35.58 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397337006

Poids: 0,77 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.07 m

Caractéristiques:

- Idéal pour la transmission de la voix ou la prise de son d'un instrument
- Poignée caoutchoutée
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes

solos

 L'étendue des fournitures
- 1 x Mode d'emploi, 1 x câble adaptateur, 1 x mallette, 1 x microphone

Données techniques:

Type: Microphone de chant; microphone d'instrument

Type de micro: Dynamique

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Plage de fréquence: 50 - 15000 Hz

Impédance: 600 Ohm

Connexions: Microphone via 1 x XLR 3 broches

Sensibilité à l'entrée: -52 dB

Type de convertisseur: Dynamique

Commutateur: Commutateur marche/arrêt

Dimension: Longueur : 17,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn13000445.html


 Diamètre : Ø 5,3 cm

Poids: 0,52 kg
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