
 

OMNITRONIC Microphone pour grosse caisse MIC 77L
Microphone dynamique pour instruments à basse fréquence, p. ex. la grosse caisse

Réf. : 13030902
GTIN: 4026397535372

Prix de catalogue: 35.58 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397535372

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.08 m

Caractéristiques:

- Microphone dynamique pour la prise de son rapprochée de la grosse caisse et d'autres
instruments à basse fréquence comme le trombone et l'ampli de basse

- Caractéristique cardioïde pour une excellente suppression du feedback
- Bride de trépied intégrée et pivotante
- Boîtier robuste en zinc moulé sous pression, adapté à une utilisation intensive en tournée
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Enregistrement à domicile et studios; scène
 L'étendue des fournitures
- 1 x microphone, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Type: Microphone d'instrument

Type de micro: Dynamique

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Plage de fréquence: 50 - 15000 Hz

Sensibilité: -55 dB

Impédance: 400 Ohm

Connexions: Microphone via XLR 3 broches

Commutateur: Sans

Poids: 0,45 kg
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