
 

OMNITRONIC Microphone à col de cygne MIC SHD-1
Microphone à col de cygne dynamique

Réf. : 13030916
GTIN: 4026397535518

Prix de catalogue: 148.75 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397535518

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.23 m

Caractéristiques:

- Microphone de conférence dynamique cardioïde
- Pour les systèmes de conférence, les pupitres ou comme microphone d'annonce
- Intelligibilité optimale de la parole avec réduction maximale des bruits ambiants
- Col de cygne pliable en deux endroits
- Pied de table robuste en zinc avec interrupteur marche/arrêt
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Installation
 L'étendue des fournitures
- 1 x microphone, 1 x pied, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Type: Microphone à col de cygne

Type de micro: Dynamique

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Plage de fréquence: 50 - 16000 Hz

Sensibilité: -39 dB

Impédance: 250 Ohm

Connexions: Microphone via XLR 3 broches

Commutateur: Commutateur marche/arrêt

Matériau: Aluminium

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
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https://www.steinigke.de/de/mpn13030916.html


Couleur: Noir

Poids: 1,07 kg

Microphone  

Dimension: Longueur : 42,5 cm

 Diamètre : Ø 2,5 cm

Pied  

Dimension: Largeur : 13,2 cm

 Profondeur : 13,8 cm

 Hauteur : 8,2 cm
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