
 

OMNITRONIC Microphone à col de cygne MIC SHC-2
Microphone à col de cygne, électret

Réf. : 13030926
GTIN: 4026397621440

Prix de catalogue: 71.28 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397621440

Poids: 1,20 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.07 m

Description:

The SHC-2 gooseneck microphone is specially designed for conferences, public speeches and
lectures. It is equipped with a back-electret condenser capsule for bright and clear sound and
guarantees excellent speech intelligibility even at greater distances. Delivery includes a
switchable desktop base.The base uses a standard balanced XLR connector. Operation is
possible via phantom power or 9 V battery.

Caractéristiques:

- Microphone de conférence avec technologie à condensateur
- Pour les systèmes de conférence, les pupitres ou comme microphone d'annonce
- Intelligibilité optimale de la parole, même à distance
- Fonctionnement avec une alimentation fantôme externe (48 V CC) ou une pile interne de 9 V

(non incluse)

- Col de cygne pliable en deux endroits
- Anneau de couleur sur le microphone s'allume en fonctionnement
- Pied de table métallique robuste avec interrupteur marche/arrêt
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
 L'étendue des fournitures
- 1 x microphone, 1 x pied, 1 x protection contre le vent, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Type: Microphone à col de cygne

Type de micro: Condensateur
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Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Batterie: 1 x 9,0 V E-Block  (non incluse dans la livraison)

Plage de fréquence: 80 - 15000 Hz

Sensibilité: -40 dB

Alimentation fantôme: Ou 48 V DC ou batterie interne 9 V DC

Impédance: 600 Ohm

État LED: Power

Connexions: Entrée: microphone via XLR (F) 3 broches
version encastrable

 Sortie: microphone via XLR (M) 3 broches version
encastrable

Commutateur: Commutateur marche/arrêt

Matériau: Métal

Couleur: Noir

Poids: 1,00 kg
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