
 

EUROLITE Audience Blinder 4 x PAR-36 noir
Blinder à 4 ampoules PAR-36 120 V 650 W

Réf. : 42103432
GTIN: 4026397579062

Prix de catalogue: 201.11 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397579062

Poids: 6,95 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.53 m

Description:

The slightly different "lighting effect".
Well-known from big open-air concerts and equipped with 4 or 8 Par 36 spots, this light effect is
designed for stage use and also for discotheques.
The rugged casing is fitted with 4 or 8 lamps (according to the model), which are switched on
simultanously and blind the audience so strong that the surroundings cannot be figured out any
more for a short time.
High quality at a low price makes this special light effect interesting for smaller discotheques
and mobile discotheques, too.
The audience blinder is designed for floor-installation and also for ceiling-mounting and is
equipped with two stable clamping screws.
Furthermore, the two spot lines can be turned in different directions and thus enable a wide
spreading.

Caractéristiques:

- Chaque lampe est reliée individuellement à une borne à vis interne, ce qui permet de câbler
facilement n'importe quelle version de lampe

- Un déploiement de lumière extrême et rapide comme l'éclair
- Des rangées de lampes réglables horizontalement ouvrent de nouvelles possibilités
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
 L'étendue des fournitures
- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn42103432.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 2600 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de
protection

 Tramite

Longueur du câble: Env. 0,9 m

Culot/douille: Câble

Type de lampe: Lampe halogène

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Plug and play

Construction: PAR-36

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 47,5 cm

 Profondeur : 11 cm

 Hauteur : 51,5 cm

Poids: 6,50 kg

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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