
 

EUROLITE Moteur couple MD-3050 sécurisé
Moteur de boule à facettes breveté pour boules de 150 cm max.

Réf. : 50301540
GTIN: 4026397382747

Prix de catalogue: 236.81 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397382747

Poids: 6,00 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.22 m

Description:

This solid mirror ball motor with a continuous shaft can carry a load of up to 150 kg. This equals
a mirror ball of approximately 150 cm, 12-fold safety margin included. The motor has a speed of
1 RPM (rotations per minute). This creates a peaceful effect, especially when you choose for a
pin spot to shine on the mirror ball. 

The motor is equipped with a patented mechanical drop protection against unintentional
loosening of the axis as well as the required second eyelet for the attachment of the safety
chain.
All Eurolite safety motors comply with the safety norm DIN EN ISO 12100 and relevant accident
prevention regulations. Each production charge is subject to strict quality control which makes
the motor suitable for discotheques and other public events. The MD-3050 is delivered ready to
use with safety plug and power cord.

Caractéristiques:

- La capacité de charge maximale se réfère toujours au poids réel de la boule à facettes, chaînes
et matériel de fixation inclus

- 2 chaînes et 4 connecteurs rapides doivent être commandés séparément
- 1 tour par minute
- Le moteur doit toujours être installé avec une deuxième suspension indépendante
- Avant la première mise en service, le dispositif doit être contrôlé par un expert
- Adapté à une boule à facettes d'un diamètre de 150 cm max.
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn50301540.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 7 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Vitesse de rotation: 1 tr/min

Charge maximale: 150 kg

Diamètre max. de la boule à facettes: 150 cm (EUROLITE)

Dimension: Largeur : 28 cm

 Profondeur : 24 cm

 Hauteur : 11 cm

Poids: 5,40 kg
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