
 

EUROLITE LED IP Strip Set 300 5m RGBW 12V 2.4GHz
Flexible strip set with RGBW color mixture & wireless touch remote control

Réf. : 50532040
GTIN: 4026397508024

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397508024

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.06 m

Caractéristiques:

- Complete RGBW LED strip set with wireless touch remote control for decorative lighting 
- 5-meter LED strip with silicone sleeving, equipped with 300 x RGBW SMD LEDs 
- Ergonomic, user-friendly wireless remote control
- 15 built-in programs for color change and color fade
- Color selection via touch-sensitive color wheel (640000 colors available)
- Control buttons for brightness, program selection and running speed
- Memory function saves last setting when switching off
- Operating range up to 30 m indoors and up to 50 m outdoors
- Requires no soldering or complex installation
- Individually adaptable length and self-adhesive 
- Perfect for indirect lighting, custom-made versions for fair or shop applications as well as all

kinds of background lighting

- Supplied on a plastic reel
- Compact control unit with connection for PSU and LED strip
- Power supply via included power unit
- LED strip for indoor and outdoor use (IP44), control unit and power unit only for indoor use

(IP20)

- Convenient control also via Wi-Fi networks with your tablet or smartphone and the milight app
together with the WR-1 Wi-Fi receiver (item 50533800)

- 2.4 GHz ISM band - license-free worldwide
- 150 LED puissantes blanc froid (CW)
- 150 LED puissantes 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via commande radio
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
 L'étendue des fournitures
- 1 x télécommande

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn50532040.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 12V CC 7000 mA

Puissance totale de raccordement: 40 W

Type de protection: IP44

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

 Tramite

Type de LED: 150 x blanc froid (CW)

 150 x 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs
homogène)

Commande: Commande radio

Fréquence porteuse: 2,4 GHz

Installation/fixation: Autocollant

Lampes/mètre: 60 Pièce

Puissance/mètre: 8 W

Lampes/tuyau: 300 Pièce

Distance entre les lampes: 16 mm

Marquage de la découpe: 10 cm

Couleur du boîtier: Blanc

Dimension: Longueur : 500 cm

 Largeur : 1,2 cm

Poids: 0,87 kg

Télécommande  

Batterie: 2 x Micro (AAA)  (non incluse dans la livraison)

LED strip: 12 V DC, 3.5 A

Coverage: 30 m (in buildings), 50 m (in the open air)

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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