
 

ANTARI MB-1 Mobile Fogger
Machine à fumée sur batterie portable, 75 W

Réf. : 51701926
GTIN: 4710586551372

Prix de catalogue: 784.21 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4710586551372

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.33 m

Description:

The Antari MB-1 is a 75W fog generator powered by a 12V battery. Its ultra-compact and
lightweight design is perfect for placing in or on props, inside set pieces as well as hand-held
operation. At full output, the battery can last up to 12 minutes and its 110 ml tank allows for 100
minutes of continuous use. The unit comes neatly packed in a durable case with a battery pack,
charger and a bottle of fluid. A wireless and timer remote control solution is optionally available,
as well as a power supply with dummy battery for continuous mains operation.

Caractéristiques:

- Conception compacte et légère
- Quantité de brouillard réglable
- Adaptateur et batterie factice en option pour une alimentation directe par le réseau électrique
- Fonctionnement avec le fluide FLM-05
- Durée de fonctionnement jusqu'à 0,25h
- Temps de chauffe très court
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Commandé via commande radio (facultatif); Télécommande câblée (facultatif); commutateur

marche/arrêt sur l'appareil

- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Théâtre; usage portable;
mariage/Gala/événements

- Possibilité d'utilisation: Debout
 Appareil
- Sans fil, flexible et polyvalent
 L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x mallette, 1 x liquide, 1 x chargeur, 1 x Batterie, 1 x Clé
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Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 12V

Puissance totale de raccordement: 75 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Pile/batterie

 Tramite

 Alimentation électrique câble d'alimentation et
bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)

 Tramite

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 0,25h

 Durée de charge 3h

Temps de chauffe: 1 sec

Capacité du réservoir: 0,1 l fluide fumigène à base d'eau réservoir fixe

Consommation de liquide: Evn. 1,1 ml/min

Commande: Commande radio (facultatif); Télécommande
câblée (facultatif); commutateur marche/arrêt sur
l'appareil

Couleur du boîtier: Noir

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 6,6 cm

 Profondeur : 22,8 cm

 Hauteur : 11,2 cm

Poids: 4,45 kg

Classification du bruit: Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

Appareil  

Type de batterie: X Plomb 12 V,
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