
 

EUROLITE Disco Strobe 50
Stroboscope simple et compacte

Réf. : 52200611
GTIN: 4026397585490

Prix de catalogue: 23.68 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397585490

Poids: 0,25 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.10 m

Hauteur: 0.06 m

Description:

This basic strobe effect is perfectly suited for your private party room.
Thanks to the mounting bracket, it can easily be mounted to a wall or ceiling.
The flash frequency can be adjusted from 1-10 flashes per second using the rotary control.

Caractéristiques:

- Petit effet stroboscopique à haute puissance
- Tube à éclats à haute puissance
- Vitesse d'éclair réglable en continu
- Boîtier en plastique léger
- Commandé via stand-alone
- Effet stroboscope
- Avec un Angle de départ de 60°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; décoration
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant
 L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Étrier, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz
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Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.
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Puissance totale de raccordement: 25 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK II

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise euro

 Tramite

Longueur du câble: Env. 0,9 m

Type de lampe: Strobe lamp

Fréquence du flash: 1 - 10 Hz

Commande: Stand-alone

Angle de départ: 60°

Angle de départ (1/2 pic): 60°

Couleur lumineuse: Blanc froid CW >5000 K

Rendu de couleur (CRI): 97 Ra

Construction: Tuyau

Longueur d'onde: 460 nm

Système d'enregistrement: Étrier

Dimension: Longueur : 13,7 cm

 Largeur : 9,5 cm

 Hauteur : 8,8 cm

Poids: 0,20 kg

Classification du bruit: Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux
environnements sensibles au bruit)

Étrier  

Diamètre des trous de fixation: 1 x Ø5mm

Matériau: Plastique, 3 mm
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