
 

EUROLITE Gradateur de traverse RDM DMX EDX-4RT
Gradateur DMX 4 canaux

Réf. : 70064074
GTIN: 4026397554564

Prix de catalogue: 160.65 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397554564

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.14 m

Caractéristiques:

- Gradateur DMX pour montage sur traverse
- Possibilité de lecture Chase automatique ou contrôlée par la musique
- Courbes de variation avec réponse réglable
- Programmables 10 scenes/chases avec respectivement max. 30 cues
- Commandé via RDM; stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre;

bailleur

- Fonctionnement très silencieux
 L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance de sortie: Max. 1150 W

 Max. 3680 W

Courant de sortie: Max. 16 A

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de
protection

 Tramite
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Sortie de courant: 4 x contact de protection (F), version encastrable
avec couvercle rabattable

Programmes: Programmables 10 scenes/chases avec
respectivement max. 30 cues

Canaux DMX: 4

Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: RDM; stand-alone; DMX; commande de la
musique via microphone

Canaux de contrôle: 4

Système d'enregistrement: 2x Filetage M8

Type d'écran: Écran LED 7 segments 4 chiffres

État LED: Indicateur de niveau du canal

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 28 cm

 Profondeur : 19,5 cm

 Hauteur : 7,5 cm

Poids: 2,50 kg

Classification du bruit: Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux
environnements sensibles au bruit)
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