
 

EUROLITE DMX Scene Setter 24/48
Console d'éclairage de théâtre pour 48 canaux DMX, la luminosité de chaque scène peut être ajustée

Réf. : 70064545
GTIN: 4026397656701

Prix de catalogue: 355.81 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397656701

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.78 m

Largeur: 0.34 m

Hauteur: 0.16 m

Caractéristiques:

- Fonction black-out
- Fonction mix et single chase
- Fonction d'accueil en aveugle
- Prise en charge MIDI standard
- Programmables 96 scenes/chases  répartis sur 4 page/s
- Peut envoyer jusqu'à 48 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via

RCA (F) version encastrable

- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre
- Fonctionnement silencieux
 L'étendue des fournitures
- 1 x Contrôleur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 12V CC 500 mA

Affectation des broches: Intérieur + / extérieur -

Puissance totale de raccordement: 8,00 W

Type de protection: IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064545.html


Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

 Tramite

Programmes: Programmables 96 scenes/chases  répartis sur 4
page/s

Canaux DMX: Sortie 48

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: DMX; commande de la musique via microphone;
commande de la musique via RCA (F) version
encastrable

Couleur du boîtier: Noir

Éléments de commande: Commutateur de sélection de la polarité DMX,
Interrupteur d'alimentation

Couleur: Noir

Conception du boîtier: Boîtier du pupitre

Dimension: Largeur : 71 cm

 Profondeur : 26,4 cm

 Hauteur : 9 cm

Poids: 6,05 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)
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