
 

EUROLITE LED S-20 Laser simulator
Laser effect simulator with 20 W LED, directs beam via mirror, with DMX

Art.n.:  51812596
GTIN: 4026397577679

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397577679

Peso : 4,47 kg

Lunghezza : 0.35 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.23 m

Features :

- 1 high-power 20-watt LED (LumiEngin-CU-SC) for striking light effects
- 10 or 13 DMX channel mode selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- DMX control via any standard DMX controller
- Functions: DMX modes, PAN/TILT, internal programs, static colors, strobe effect with variable

speed, sound-control, Master/Slave function

- 8 brilliant, dichroic colors plus white
- Control board with 4-digit LED display, 90° reversible
- Sound-controlled via built-in microphone, adjustable microphone sensitivity
- Compact housing
- Low power consumption
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via enclosed power cord
- Ideal for party-rooms, small discotheques or mobile discotheques
- 1 potente LED 20 W high power bianco freddo (CW)
- Gobo
- Effetto raggiante; effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Potenza totale installata: 50 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina di protezione (in
dotazione)

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 1 x 20 W high power bianco freddo (CW)

Movimento oscillatorio TILT massimo: 190° posizionamento

Movimento di rotazione PAN massimo: 540° posizionamento

Attrezzature: Gobo

Canali DMX: 10; 13

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Raffreddamento: Ventola

Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via
microfono

Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512

Colore della custodia: Nero

Misure: Larghezza: 27 cm

 Profondità: 21 cm

 Altezza: 25,5 cm

Peso: 3,86 kg

Specifiche legali  

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali
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